





Tabelle C2: Charakteristische Stahltragfahigkeit fir Ankerstangen unter

Querbeanspruchung
IAnl,n—ninnnA | RAO | RA4N | RA4N | RA4 | RANDN | RANA RAN-7 RADN I
uJ) w \'v) \'v)
> R 15 23
Festigkeitsklasse 8.8 V‘)Rk,S [kN] (13) | (21) 34 63 98 141 | 184 | 224
@ A2, A4 und HCR, Festigkeitsklasse 50 VoRk,S [kN] 9 15 21 39 61 88 115 | 140
c
S =
a § A2, A4 und HCR, Festigkeitsklasse 70 V‘)Rk,s [kN] 13 20 30 55 86 124 - -
=
§ A4 und HCR, Festigkeitsklasse 80 Voﬁk,s [kN] 15 23 34 63 98 | 141 - -
Stahlversagen mit Hebelarm
| CAntial-Aibtal-lanaa A 2 vinAd 4 O I\AO | TN LA | 15 | 30 | N | 400 | nen | AAN | fayad ad | nnn
© 'N| Festigkeitsklasse 5.6 Ywsv | 1] 1,67
n o
> Festigkeitsklasse 5.8 Ymsv | [ 1,25
Festigkeitsklasse 8.8 Ymsy | [ 1,25
g A2, A4 und HCR, Festigkeitsklasse 50 Ymsv | [ 2,38
S =
g § A2, A4 und HCR, Festigkeitsklasse 70 sy | [ 1,56 - -
=
£ | A4 und HCR, Festigkeitsklasse 80 sy | [ 1,33 - -

Fir handelsuibliche Gewindestangen mit geringerem Spannungsquerschnitt (z.B.: feuerverzinkie Gewindestangen M8, M10 geman
EN ISO 10684:2004 + AC:2009) gelten die Werte in Klammern.

2 Sofern andere nationale Regelungen fehlen

Die charakteristischen Widerstande gelten fiir alle Ankerstangen mit dem hier angegebenen Spannungsquerschnitt A;: VMU-A, V-A, VM-A
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Tabelle C3: Charakteristische Werte fur Betonausbruch und Spalten

Ankerstangen / Innengewindeankerstangen / Betonstahl alle GroBen
Betonausbruch
ungerissener Beton | Ky n [-] 11,0
Faktor k4
gerissener Beton | ken [-] 7,7
Randabstand Cern | [Mm] 1,5 « hy
Achsabstand Sern | [mm] 2 Cyn
Spalten
h/he 22,0 1,0 * het
Randabstand 2,0 >h/heg>1,3| Cugp |IMmm] 2+ heg (2,5-h/hg)
h/hes< 1,3 2,4+ he
Achsabstand Sersp | [MM] 2 * Corsp
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Tabelle C4: Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit fiir Ankerstangen
unter statischer und quasi-statischer Belastung

Ankerstangen | M8 | m10 | m12 | M16 | M20 | M24 | m27 | M30
Stahlversagen

Charakteristischer Widerstand NRk.s [kN] A« fuc (oder siehe Tabelle C1)
Teilsicherheitsbeiwert YMs N [-] siehe Tabelle C1

Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch

Charakteristische Verbundtragfahigkeit im ungerissenen Beton C20/25

Temperaturbereich I: Trcoer | INfMm? | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 16

40°C /24°C Hammer- oder
i . Druckluftbohren
;;’,gp/eg%tfébere"’h Il T | INmm2 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12
Temperaturbereich I 17 16
40°C / 24°C Trkuer | [N/Mm?] (16)1) 16 16 (1 5)1) 15 14 14 13

- Saugbohren
Temperaturbereich II:

79°C / 50°C Takuer | INfMM?] | 14 14 14 13 13 12 12 11

Charakteristische Verbundtragfahigkeit im gerissenen Beton C20/25

Temperaturbereich | T |INf/mm?2 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85

4000 / 24°C alle
i . Bohrverfahren
;g%pf?gféberemh”' e |INmm?2 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 7.0

Reduktionsfaktor y’,, im Beton C20/25

Temperaturbereich I

40°C / 24°C alle Vs | 1 0.75

;g%p;egggéberemh I: Bohrverfahren P 0 0.68
C25/30 [] 1,02
C30/37 [] 1,04

Erhdhungsfaktor fiir C35/45 [] 1,07

Beton C40/50 Ve [ 1,08
C45/55 [] 1,09
C50/60 [-] 1,10

Betonausbruch

Relevante Parameter siehe Tabelle C3

Spalten

Relevante Parameter siehe Tabelle C3

Montagebeiwert

trockener oder feuchter Beton Yinst [-] 1,0

wassergefillites Bohrloch Yinst [-] 1,2

" Wert in Klammern: Charakteristische Verbundtragfahigkeit bei wassergefiiliten Bohrldchern
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Tabelle C5: Charakteristische Werte der Quertragfahigkeit fir Ankerstangen
unter statischer und quasi-statischer Belastung

Ankerstangen M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30
Stahlversagen ohne Hebelarm
Charakteristischer Widerstand VO [KN] 0,6 « Ag* T
Stahl, Festigkeitsklasse 4.6, 4.8, 5.6 und 5.8 Ris oder siehe Tabelle C2
Charakteristischer Widerstand
Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 VO [kN] 0,5 A, fux
Nichtrostender Stahl A2, A4 und HCR Rks oder siehe Tabelle C2
(alle Festigkeitsklassen)
Duktilitatsfaktor k; [-] 1,0
Teilsicherheitsbeiwert Ywsy | [ siehe Tabelle C2
Stahlversagen mit Hebelarm
Charakteristischer Biegewiderstand M° [Nm] 1,2 Wa * fuk
9 Rk.s oder siehe Tabelle C2
Elastisches Widerstandsmoment Wy | [mm3] | 31 62 109 | 277 | 541 | 935 [ 1387 | 1874
Teilsicherheitsbeiwert usv| [ siehe Tabelle C2
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Pry-out Faktor Ks [-] 2,0
Betonkantenbruch
. . . . min
Effektive Ankerlange li| [mm] min (her; 12 dpom) (he:300mm)
AuBendurchmesser der Ankerstange dnom | [Mm] 8 10 12 16 20 24 27 30
Montagebeiwert Yinst | [-] 1,0
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Tabelle C6: Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit fiir Ankerstangen

unter seismischer Belastung (Leistungskategorie C1 + C2)

Ankerstangen M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | M30
Zugbeanspruchung

Stahlversagen
Charakteristischer Widerstand C1 Nrkseqor | [KN] 1,0 * Npks
Charakteristischer Widerstand C2

Verzinkter Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 .
Nichtrostender Stahl A4 und HCR, Nakseacz| [KN] NPA 1.0+ Naws NPA
Festigkeitsklasse = 70

Teilsicherheitsbeiwert YMsN [-] siehe Tabelle C1
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch

Charakteristische Verbundtragfahigkeit im Beton C20/25

Temperaturbereich I Takeqor [INNmm3| 7,0 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85
40°C /24°C alle Taceqce [[NMM3|  NPA 58 | 48 | 50 | 51 NPA
Temperaturbereich I1: | Bon™ertanren [ o i [vmma| 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 7.0
72°C /50°C Taceqcz MM NPA 50 | 41 | 43 | 44 NPA
Montagebeiwert

trockener oder feuchter Beton Yinst | [-] 1,0

wassergefiilites Bohrloch Yinst | [ 1,2

Tabelle C7: Charakteristische Werte der Quertragfahigkeit fir Ankerstangen

unter seismischer Belastung (Leistungskategorie C1 + C2)

Querbeanspruchung

Stahlversagen ohne Hebelarm

Charakteristischer Widerstand C1 Vikseqct | [KN] 0,7 * Vs

Charakteristischer Widerstand C2 Leistung Leistung
Verzinkter Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 Vv [kN] nicht 07-\0 nicht
Nichtrostender Stahl A4 und HCR, Rics.ea,C2 bewertet ’ Rks bewertet
Festigkeitsklasse 2 70 (NPA) (NPA)
Stahlversagen mit Hebelarm

Charakteristischer MORk:syew [Nm] Leistung nicht bewertet (NPA)
Biegewiderstand MPaiscqcz| INM] Leistung nicht bewertet (NPA)
Montagebeiwert Yinst| [ 1,0

Faktor fiir Ringspalt Ogap | [ 1,0 (0,5)"

Y Wert in der Klammer ist fiir Verbindungen mit Lochspiel zwischen Ankerstange und Anbauteil giiltig
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Tabelle C8: Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit fir Innengewindeankerstangen
unter statischer und quasi-statischer Belastung

. VMU-IG | VMU-IG | VMU-IG | VMU-IG | VMU-IG | VMU-IG
Innengewindeankerstange M6 M8 M 10 M 12 M 16 M 20
Stahlversagen "

Charakteristischer Widerstand, 5.8 | Ngys| [KN] 10 17 29 42 76 123
verzinkter Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 Nacs | [KN] 16 27 46 67 121 196
Teilsicherheitsbeiwert 5.8 und 8.8 ywsn | [ 1,5
Charakteristischer Widerstand, 2)
Nichtrostender Stahl A4 / HCR, Fkl. 70 Neics | [KN] 14 26 41 59 110 124
Teilsicherheitsbeiwert Ywsn | [ 1,87 2,86
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragfahigkeit im ungerissenen Beton C20/25
Temperaturbereich I:
4000'0/ o4°C Hammer- und | e [N/Mm?]| 20 19 19 18 17 16
;gctrép/egeggéberelch [I: | Druckluftbohren Trrener [[N/MM?] 15 15 14 13 13 12
Temperaturbereich I o 3)
40°C / 24°C TRk uer [[IN/Mm?] 16 16 16 (15) 15 14 13
T turbaraich I Saugbohren
7;%"%%5& ereich 1l Trer [N/MM2]| 14 14 13 13 12 11
Charakteristische Verbundtragfahigkeit im gerissenen Beton C20/25
Ig%p/e;tféberemh I alle Taker [NfMm3| 7,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
;g%p;age(l)tgcrberelch II: | Bohrverfahren trrcer IN/mm3| 6,0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
Reduktionsfaktor y’.,s
Temperaturbereich I: 0
40°C / 24°C alle Y sus ['] 0,75
Temperaturbereich Il: | Bohrverfahren
7200p/ 50°C \Vosus [-] 0,68

C25/30 1,02

C30/37 1,04

C35/45 1,07
Erhéh faktor fiir B ’

rhdhungsfaktor fiir Beton Ve [G40/50 1.08

C45/55 1,09

C50/60 1,10
Betonausbruch
Relevante Parameter siehe Tabelle C3
Spalten
Relevante Parameter siehe Tabelle C3
Montagebeiwert
trockener oder feuchter Beton Yinst | [] 1,0
wassergeflllites Bohrloch Yinst | [] 1,2

" Befestigungsschrauben oder Gewindestangen (inkl. Scheibe und Mutter) miissen mindestens der gewéhlten Festigkeitsklasse der
Innengewindeankerstangen entsprechen. Die charakteristischen Tragfahigkeiten fiir Stahlversagen gelten fiir die Innengewindeankerstange

und die zugehdrigen Befestigungsmittel.
3 Fir VMU-IG M20: Festigkeitsklasse 50

% Wert in Klammer giiltig fiir wassergefillltes Bohrloch
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Tabelle C9: Charakteristische Werte unter Querbeanspruchung fir
Innengewindeankerstangen unter statischer und quasi-statischer Belastung

. VMU-IG | VMU-IG | VMU-IG | VMU-IG | VMU-IG | VMU-IG
Innengewindeankerstange M6 M8 M 10 M 12 M 16 M 20
Stahlversagen ohne Hebelarm”

.. | Charakteristischer 58 V‘)Rk,S [kN] 5 9 15 21 38 61
=< | Widerstand,
g N | Festigkeitsklasse 8.8| VOmes| [KN] 8 14 23 34 60 98
>
Teilsicherheitsbeiwert 5.8 und 8.8 sy | [ 1,25
L& Charakteristischer Widerstand, 0 2)
£ % < | A4/ HCR, Festigkeitsklasse 70 Viaks | [KN] / 13 20 30 55 62
zZg B[ o
© | Teilsicherheitsbeiwert Ywsv | [ 1,56 2,38
Duktilitatsfaktor ks | [] 1,0
Stahlversagen mit Hebelarm"
| Charakteristischer 58| M’%s | [Nm] 8 19 37 66 167 325
= £ | Biegewiderstand
& § | Festigkeitsklasse 8.8| Mg |INm]| 12 30 60 105 267 519
>
Teilsicherheitsbeiwert 5.8 und 8.8 sy | L[] 1,25
_ | Charakteristischer
o~ 8 =| Biegewiderstand Mg 6 | [Nm] 11 26 53 92 234 643 2
S & S| A4/HCR, Festigkeitsklasse 70
Zaw
£ | Teilsicherheitsbeiwert sy | [ 1,56 2,38
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite
Pry-out Faktor ke | [1] 2,0
Betonkantenbruch
. . . . min (hes;
Effektive Ankerlange It | [mm] min (he;; 12 diom) 300mm)
AuBendurchmesser der Ankerstange dhom | [MM] 10 12 16 20 24 30
Montagebeiwert Yinst | [] 1,0

" Befestigungsschrauben oder Gewindestangen (inkl. Scheibe und Mutter) miissen mindestens der gewéhlten Festigkeitsklasse der

Innengewindeankerstangen entsprechen (Ausnahme: VMU-IG M20). Die charakteristischen Tragfahigkeiten fiir Stahlversagen gelten fur die
Innengewindeankerstange und die zugehdorigen Befestigungsmittel.

4 Fiir VMU-IG M20: Ankerstangen mit Innengewinde: Festigkeitsklasse 50;
Befestigungsschrauben oder Gewindestangen (inkl. Scheibe und Mutter): Festigkeitsklasse 70
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Tabelle C10: Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit fiir Betonstahl unter

statischer und quasi-statischer Belastung

Betonstahl 28 |210(212|214(D 16| 20(D 24| 25| 28| 32
Stahlversagen
Charakteristischer Widerstand Naxs | [KN] A !
Stahlspannungsquerschnitt Al [mm?] | 50 | 79 | 113 | 154 | 201 | 314 | 452 | 491 | 616 | 804
Teilsicherheitsbeiwert Yuis N [-] 1,4?
Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch
Charakteristische Verbundtragfahigkeit im ungerissenen Beton C20/25
Temperaturbereich I: »
40°C | 24°C Hammer- und TRkuer | [NNMmM?] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15
i - | Druckluftoohren
;g([gpfgegféberewh Il Thewr |[INMmM2] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11
T ich I: 14 14
48%'“’;322‘5&“@“ e | MM | ot ool 18 | 18 | 13 | 13 | 13 | 18 | 13 | 13
T turbereich 1I- | Saugbonren 12 | 12 | 12
emperaturbereich II:
72°Cp/50°C TReuer | [N/Mm3) (11)3) (11)3) (11)3) 11 11 11 11 11 11 11
Charakteristische Verbundtragféhigkeit im gerissenen Beton C20/25
Igtf’épf;ejféberemh l e Treer | [N/Mm?] | 7,0 | 70 | 85 | 85|85 |85|85|85|85|85
i - | Bohrverfahren
;g%p/eg%tféberemh Il Treer | [N/Mm?] | 6,0 | 6,0 | 70| 70| 70| 70|70 70|70/ 70
Reduktionsfaktor y’q,s
Temperaturbereich |: 0
40°C / 24°C alle Vsus [_] 0175
Temperaturbereich Il: | Bohrverfahren
7200p/ 50°C ‘Ilosus ['] 0’68
C25/30 1,02
C30/37 1,04
Erhéhungsfaktor fiir Beton A giggg 18;
C45/55 1,09
C50/60 1,10
Betonausbruch
Relevante Parameter | siehe Tabelle C3
Spalten
Relevante Parameter | siehe Tabelle C3
Montagebeiwert
trockener oder feuchter Beton Yinst [] 1,0
wassergefllltes Bohrloch Vinst [] 1,2
" fuk ist den Sperzifikationen des Betonstahls zu entnehmen
% Sofern andere nationale Regelungen fehlen
% Wert in Klammern: Charakteristische Verbundtragféhigkeit bei wassergefiiliten Bohrléchern.
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Tabelle C11: Charakteristische Werte unter Querbeanspruchung fir Betonstahl unter
statischer und quasi-statischer Belastung

Betonstahl 8 (010|212 | 214 | D16 | D20 | D24 | 325 | 28| & 32

Stahlversagen ohne Hebelarm

Charakteristischer

Widerstand Vs | (kNI 0,50 * As  fu'
Stahlspannungsquerschnitt Ag|[mm?]| 50 79 113 | 154 | 201 | 314 | 452 | 491 | 616 | 804
Teilsicherheitsbeiwert Ysv | [] 1,57

Duktilitatsfaktor k.| [-] 1,0

Stahlversagen mit Hebelarm

Elastisches

W, [[mm®]| 50 98 | 170 | 269 | 402 | 785 | 896 | 1534 | 2155 | 3217

Widerstandsmoment

Teilsicherheitsbeiwert Yusy | [ 1,5

Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite

Pry-out Faktor Ko | [ 2,0
Betonkantenbruch
Effektive Ankerlange i | [mm] min (he; 12 dnom) min (he;; 300mm)

AuBendurchmesser des

Betonstahls Onom | [Mm] | 8 10 12 14 16 20 24 25 28 32

Montagebeiwert Yinst | [] 1,0

" {,k ist den Spezifikationen des Betonstahls zu entnehmen
% Sofern andere nationale Regelungen fehlen
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Tabelle C12: Charakteristische Werte der Zugtragfahigkeit fiir Betonstahl unter
seismischer Belastung (Leistungskategorie C1)

Betonstahl

(@8 |@10|@ 12|14 |2 16 |@ 20 | 24 | 25 |@ 28 | 32

Stahlversagen

Charakteristischer Widerstand Nrkseqct | [KN] A -yl
Stahlspannungsquerschnitt A [mm2] | 50 | 79 | 113 | 154 | 201 | 314 (452 (491 | 616 | 804
Teilsicherheitsbeiwert msn | [ 1,42

Kombiniertes Versagen durch Herausziehen und Betonausbruch

Charakteristische Verbundtragfahigkeit im Beton C20/25

Ig%p/e;itfébere"’h I e Thceact | [N/mm?] | 7,0 | 7.0 |85 |85 |85 |85 |85 |85 |85 |85

i - | Bohrverfahren

;gf,gp/eggféberemh Il: Takeqct | INNmm?] | 6,0 | 6,0 |70 |70 |70 |70 |70 |70 |70 | 7.0
Montagebeiwert

trockener oder feuchter Beton Yinst [-] 1,0

wassergefiilites Bohrloch Yinst| [ 1,2

" f k ist den Sperzifikationen des Betonstahls zu entnehmen

2 sofern andere nationale Regelungen fehlen
Tabelle C13: Charakteristische Werte der Quertragfahigkeit fiir Betonstahl unter

seismischer Belastung (Leistungskategorie C1)

Betonstahl g8 (J10 (212 | 14 | J16 | F20 | S24| 25| D28 | D32
Stahlversagen ohne Hebelarm

Charakteristischer

Widel’stand VRk,s,eq,C1 [kN] Oa35 ° As ¢ fuk1)
Stahlspannungsquerschnitt Ag|[mm?]| 50 79 113 | 154 | 201 | 314 | 452 | 491 | 616 | 804
Teilsicherheitsbeiwert sy | [ 152

Duktilitatsfaktor ks [ 1,0

Stahlversagen mit Hebelarm

Charakteristischer 0 . .

N L h NPA

Biegewiderstand M Rk s eqct | [INM] eistung nicht bewertet ( )

Montagebeiwert Yinst | [] 1,0

" f,xist den Sperzifikationen des Betonstahls zu entnehmen

% gofern andere nationale Regelungen fehlen
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Tabelle C14: Verschiebung unter Zugbeanspruchung® (Ankerstange)

Ankerstange M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30
Ungerissener Beton unter statischer und quasi-statischer Belastung
Temperaturbereich I: dno- Faktor | [mm/(N/mm2)] | 0,028 | 0,029 | 0,030 | 0,033 | 0,035 | 0,038 | 0,039 | 0,041
40°C / 24°C Sx.-Faktor | [mm/(N/mm2)] | 0,028 | 0,029 | 0,030 | 0,033 | 0,035 | 0,038 | 0,039 | 0,041
Temperaturbereich II: dno- Faktor | [mm/(N/mm?)] | 0,038 | 0,039 | 0,040 | 0,044 | 0,047 | 0,051 | 0,052 | 0,055
72°C/50°C Sn.-Faktor | [mm/(N\/mm?)] | 0,047 | 0,049 | 0,051 | 0,055 | 0,059 | 0,064 | 0,067 | 0,070
Gerissener Beton unter statischer und quasi-statischer Belastung
Temperaturbereich |: Sno- Faktor | [mm/(N/mm?)] | 0,069 | 0,071 | 0,072 | 0,074 | 0,076 | 0,079 | 0,081 | 0,082
40°C / 24°C Sx.-Faktor | [mm/(N/mm2)] | 0,193 | 0,115 | 0,122 | 0,128 | 0,135 | 0,142 | 0,155 | 0,171
Temperaturbereich II: Sno- Faktor | [mm/(N/mm?3)] | 0,092 | 0,095 | 0,096 | 0,099 | 0,102 | 0,106 | 0,109 | 0,110
72°C/50°C Sn.-Faktor | [mm/(N/mm2)] | 0,259 | 0,154 | 0,163 | 0,172 | 0,181 | 0,189 | 0,207 | 0,229
Ungerissener und gerissener Beton unter seismischer Belastung (C2)
~ ON.eq (DLS [mm] 0,21 0,24 0,27 0,36
éll(ra 'il'(ra]mperatur eq (DLS) NPA NPA
ereiche SN.eq (ULS) [mm] 0,54 | 0,51 | 054 | 0,63
" Berechnung der Verschiebung
Sno = dno-Faktor - 1; t: Verbundspannung unter Zugbeanspruchung
ON.. = On.-Faktor - T;
Tabelle C15: Verschiebung unter Querbeanspruchung” (Ankerstange)
Ankerstange M8 M10 | M12 | M16 | M20 M24 M27 | M30
Ungerissener und gerissener Beton unter statischer und quasi-statischer Einwirkung
Alle Syo-Faktor |  [mm/(kN)] 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03
Temperatur-
bereiche dy.-Faktor | [mm/(kN)] | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05
Ungerissener und gerissener Beton unter Seismischer Belastung (C2)
Alle 8V eq(oLS) [mm] 3,1 3.4 3,5 4,2
Temperatur- NPA NPA
bereiche v eq(ULs) [mm] 6,0 7,6 7,3 10,9
" Berechnung der Verschiebung
dvo = Ovp-Faktor - V; V: einwirkende Querkraft
dv.. = dv.-Faktor - V;
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Tabelle C16: Verschiebung unter Zugbeanspruchung " (Innengewindeankerstange)

VMU-IG | VMU-IG | VMU-IG | VMU-IG | VMU-IG | VMU-IG

Innengewindeankerstange M6 M8 M 10 M 12 M 16 M 20

Ungerissener Beton unter statischer und quasi-statischer Belastung

Temperaturbereich I Suo-Faktor | [mm/(N/mm?)] | 0,029 | 0,030 | 0033 | 0035 | 0038 | 0,041

40°C/24°C Sn.-Faktor | mm/(N/mm2)] | 0,020 | 0030 | 0033 | 0035 | 0038 | 0041

Temperaturbereich Il: Swo-Faktor | [mm/(N/mm?)] | 0,039 | 0,040 | 0044 | 0047 | 0051 | 0,055

72°C /50°C Sn.-Faktor | [nm/(N/mm2)] | 0,049 | 0,051 | 0055 | 0059 | 0064 | 0,070

Gerissener Beton unter statischer und quasi-statischer Belastung

Temperaturbereich I: Sno-Faktor | [mm/(N/mm2)] | 0,071 0,072 | 0,074 | 0076 | 0079 | 0,082

40°C /24°C Sn.-Faktor | [nm/(N/mm2)] | 0,115 | 0,122 | 0128 | 0135 | 0,142 | 0,171

Temperaturbereich II: Svo-Faktor | [mm/(N'mm2)] | 0,095 | 0,096 | 0,099 | 0,102 | 0,106 | 0,110

72°C/50°C Sx.-Faktor | [mm/(N/mm?)] | 0,154 | 0,163 | 0172 | 0,181 | 0,189 | 0,229

" Berechnung der Verschiebung
dno = Ono-Faktor - 1; 1: Verbundspannung unter Zugbeanspruchung
ONe. = ON.-Faktor - 1;

Tabelle C17: Verschiebung unter Querbeanspruchung R (Innengewindeankerstange)

. VMU-IG | VMU-IG | VMU-IG | VMU-IG | VMU-IG | VMU-IG
Innengewindeankerstange

M6 M8 M10 M 12 M 16 M 20
Ungerissener und gerissener Beton unter statischer, quasi-statischer Belastung
dyo- Faktor | [mm/(kN)] 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04
Alle Temperaturbereiche
dv.-Faktor | [mm/(kN)] 0,10 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06

" Berechnung der Verschiebung
Svo = dyp-Faktor - V; V: einwirkende Querkraft
Ov.. = Ov..-Faktor - V;

Injektionssystem VME plus

Leistungen Anhang C13
Verschiebungen (Innengewindeankerstange)




Tabelle C18: Verschiebung unter Zugbeanspruchung " (Betonstahl)

Betonstahl g8 (210|212 | 214 | D16 |20 | D24 | D25 | D28 | D32

Ungerissener Beton unter statischer und quasi-statischer Belastung

Tem_peratur— dno- Faktor [ [mm/(N/mm2)] | 0,028 | 0,029 | 0,030 | 0,031 | 0,033 | 0,035 | 0,038 | 0,038 | 0,040 | 0,043
282((93](:/h2l4°0 Sn.-Faktor | [mm/(N/mm32)] [0,015|0,015(0,016 (0,017 (0,017 (0,019 (0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,023
Tem_peratur— dno- Faktor [ [mm/(N/mm2)] | 0,038 | 0,039 | 0,040 | 0,042 | 0,044 | 0,047 [ 0,051 | 0,051 | 0,054 | 0,058
?g‘r’gc/hSICI).‘)C Sn.-Faktor | [mm/(N/mm?2)] 0,047 | 0,049 | 0,051 | 0,053 | 0,055 | 0,059 | 0,065 | 0,065 | 0,068 | 0,072

Gerissener Beton unter statischer und quasi-statischer Belastung

Temperatur- Sno- Faktor [ [mm/(N/mm2)] | 0,069 | 0,071 0,072 |0,073|0,074|0,076 | 0,079 | 0,079 | 0,081 | 0,084
?‘rgr%lc/hZI“;°C Sn..-Faktor | [mm/(N/mm?2)] |0,115|0,122 (0,128 |0,135|0,142|0,155|0,171 (0,171 |0,181|0,194
Temperatur— Sno- Faktor [ [mm/(N/mm2)] | 0,092 | 0,095 | 0,096 | 0,098 | 0,099 | 0,102 (0,106 | 0,106 | 0,109 {0,113
?g[’gc/hSI(;."C dn.-Faktor | [mm/(N/mm2)] (0,154 |0,163(0,172(0,181 (0,189 | 0,207 [ 0,229 | 0,229 | 0,242 | 0,260

" Berechnung der Verschiebung
dno = dno-Faktor - 1; ©: Verbundspannung unter Zugbeanspruchung
ONe = One-Faktor - 7;

Tabelle C19: Verschiebung unter Querbeanspruchung R (Betonstahl)

Betonstahl 28 |10 | @12 | D14 | D16 | D20 | D24 | D25 | D28 |D 32
Ungerissener und gerissener Beton unter statischer und quasi-statischer Belastung

Alle dvo- Faktor| [mm/(kN)] | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03
Temperatur-

bereiche dv.-Faktor | [mm/(kN)] | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04

" Berechnung der Verschiebung
dvo = Ovo-Faktor - V; V: einwirkende Querkraft
dv., = dv.-Faktor - V;

Injektionssystem VME plus

Leistungen Anhang C14
Verschiebung (Betonstahl)






