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Betonschraube BSZ-IG
Stahl verzinkt

Betonschraube BSZ-IG

Beschreibung
Die Innengewindeversion unserer bewährten Betonschraube BSZ
ermöglicht eine fl exible und demontierbare Verankerung in
gerissenem und ungerissenem Beton. Das integrierte
Innengewinde erlaubt eine oberfl ächenbündige Montage. Das
spezielle Setzwerkzeug BSZ-IG-SW in Kombination mit dem Torx-
Antrieb sorgt für ein kontrolliertes, montagefreundliches
Eindrehen der Schraube in den Beton.

Vorteile
– Europäische Technische Bewertung zur Verwendung als Mehr-

fachbefestigungen im gerissenen und ungerissenen Beton
– Zugelassen für die Verwendung unter Brandeinwirkung (R30–

R120)
– Oberfl ächenbündige Montage für ein sauberes Montagebild 

ohne störende Elemente.
– Mit praktischem Innengewinde für vielfältige Anwendungen
– Kleiner Bohrlochdurchmesser, geringer Rand- und Achsabstand
– Keine Aushärtezeiten, sofort belastbar
– Ohne Europäische Technische Bewertung auch einsetzbar in druck-

festem Stein und verschiedenen Harthölzern

– Vollständig demontierbar
– Schnelle Montage mittels Tangential-Schlagschrauber

Anwendungsbeispiele
Verankerung mittelschwerer Lasten im Innenbereich, sowohl im 
gerissenen als auch ungerissenen Beton: Deckenabhängungen, 
Lüftungskanälen, Rohrleitungen.

Lastbereich:  1,8 kN–4,0 kN
Betongüte:  C20/25–C50/60

R30-R120
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Betonschraube BSZ-IG für Mehrfachbefestigungen im gerissenen Beton

Betonschraube BSZ-IG

Setzwerkzeug BSZ-IG-SW

Stahl verzinkt

Setzwerkzeug für Betonschraube BSZ-IG

Mit Innengewinde

Mit 1/2“ Vierkantantrieb

Bezeichnung Artikelnummer Einschraubtiefe 
hnom
mm

Bohrloch Ø x Tiefe

mm

Länge
l

mm

Innengewinde

mm

Antrieb

mm

Packungsinhalt

Stück

Gew. 
pro 

Packg.
kg

BSZ-IG 8x40 vz 58808001 40 8x50 40 M6x10 T 50 100 1,38
BSZ-IG 10x40 vz 58810001 40 10x50 40 M8x10 T 55 100 2,00
BSZ-IG 12x40 vz 58812001 40 12x50 40 M10x10 T 60 100 2,75

Bezeichnung Artikelnummer Passend für
Betonschraube

Antrieb Packungsinhalt
Stück

Gewicht pro Stück
kg

BSZ-IG-SW 8 09808001 BSZ-IG 8x40 T 50 1 0,09
BSZ-IG-SW 10 09810001 BSZ-IG 10x40 T 55 1 0,09
BSZ-IG-SW 12 09812001 BSZ-IG 12x40 T 60 1 0,10

Mit Torx Antrieb

Schrauben bitte gesondert bestellen. 
Geeignete Sechs- und Senkkopfschrauben sowie ein System aus Mutter und U-Scheibe (für handelsübliche Gewindestangen) siehe Seite 32 und 33.
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Mechanische Schwerlastdübel

1)Für die Ermittlung der zulässigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung γM=1,5 und auf der Einwirkungsseite ein Teilsicherheitsbeiwert γF=1,4 
berücksichtigt.
2)Für die Ermittlung der zulässigen Last wurde auf der Widerstandsseite der Teilsicherheitsbeiwert aus der Zulassung γM=1,25 und auf der Einwirkungsseite ein Teilsicherheitsbeiwert γF=1,4 
berücksichtigt.
3) Die angegebenen Werte gelten unabhängig von Achs- und Randabständen.
4) Einbau mit Tangential-Schlagschrauber mit maximaler Leistungsabgabe Timp,max gemäß Herstellerangabe möglich
Bei Bedarf: Das praxisgerechte Bemessungsprogramm unter www.mkt.de.

Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Europäischen Technischen Bewertung ETA-25/0844 
zur Verwendung für redundante nichttragende Systeme
Zulässige Lasten nach EN 1992-4 ohne den Einfluss von Achs- und Randabständen. Der Gesamtsicherheitsbeiwert (γM und γF) wurde be-
rücksichtigt. Die zulässigen Lasten pro Befestigungspunkt sind den entsprechenden nationalen Regelungen der EOTA Mitgliedsstaaten
zu entnehmen und können unter der zulässigen Last des Dübels liegen. Tragfähigkeiten unter Brandbeanspruchung siehe Seite 193.

Lasten und Kennwerte Betonschraubengröße BSZ-IG 8 BSZ-IG 10 BSZ-IG 12

Nominelle Einschraubtiefe hnom 1 [mm] 40 40 40
Zulässige Lasten mit metrischem Gewinde der Festigkeitsklasse 4.8
Zulässige Zuglasten in gerissenem Beton 1)3) C20/25 zul. N [kN] 2,6 2,8 1,8
Zulässige Zuglasten in gerissenem Beton 2)3) C25/30 zul. N [kN] 2,3 2,8 2,7
Zulässige Zuglasten in gerissenem Beton 1)3) C30/37 zul. N [kN] 3,1 3,8 2,2
Zulässige Zuglasten in gerissenem Beton 2)3) C40/50 zul. V [kN] 2,3 4,0 3,8
Zulässiges Biegemoment 2)3) C50/60 zul. M [Nm] 2,9 7,1 13,7
Zulässige Lasten mit metrischem Gewinde der Festigkeitsklasse 5.8
Zulässige Zuglasten in gerissenem Beton 1)3) C20/25 zul. N [kN] 2,6 2,8 1,8
Zulässige Querlasten in gerissenem Beton 2)3) C25/30 zul. N [kN] 2,8 2,8 2,7
Zulässige Zuglasten in ungerissenem Beton 1)3) C30/37 zul. N [kN] 3,1 3,8 2,2
Zulässige Querlasten in ungerissenem Beton 2)3) C40/50 zul. V [kN] 2,9 4,0 3,8
Zulässiges Biegemoment 2)3) C50/60 zul. M [Nm] 2,9 8,8 13,7
Zulässige Lasten mit metrischem Gewinde der Festigkeitsklasse 8.8
Zulässige Zuglasten in gerissenem Beton 1)3) C20/25 zul. N [kN] 2,6 2,8 1,8

Zulässige Querlasten in gerissenem Beton 2)3) C25/30 zul. N [kN] 2,8 2,8 2,7

Zulässige Zuglasten in ungerissenem Beton 1)3) C30/37 zul. N [kN] 3,1 3,8 2,2

Zulässige Querlasten in ungerissenem Beton 2)3) C40/50 zul. V [kN] 3,4 4,0 3,8

Zulässiges Biegemoment 2)3) C50/60 zul. M [Nm] 5,0 8,8 13,7
Achs- und Randabstände
Verankerungstiefe hef [mm] 31 31 30
Charakteristischer Achsabstand scr, N [mm] 93 93 90
Charakteristischer Randabstand ccr, N [mm] 46,5 46,5 45

Mindestbauteildicke hmin [mm] 80 80 80
Minimaler Achsabstand smin [mm] 30 40 40
Minimaler Randabstand cmin [mm] 40 40 40
Montagedaten
Bohrlochdurchmesser do [mm] 8 10 12
Durchgangsloch im Anbauteil df < [mm] 7 9 12
Bohrlochtiefe h1 [mm] 50 50 50
Installationsmoment für Anschlussgewinde Tinst < [Nm] 4 8 15
Tangential-Schlagschrauber4) Timp,max [Nm] 180 180 180
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