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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amtssprache
ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere Sprachen miissen
dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekurzt wiedergegeben werden. Nur mit schrifticher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung widerrufen,
insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaf Artikel 25 Absatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
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Technische Beschreibung des Produkts

Die Betonschraube BSZ fir Mauerwerk ist ein Dibel in den Grofken 5,6, 8 und 10 mm aus
verzinktem Stahl. Der Diibel wird in ein vorgebohrtes, zylindrisches Bohrloch eingeschraubt. Das
Spezialgewinde des Dibels schneidet beim Einschrauben ein Innengewinde in den
Verankerungsgrund. Die Verankerung erfolgt durch Formschluss des Spezialgewindes.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdR dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dibel entsprechend
den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaisch Technischen Bewertung zu Grunde
liegen, fihren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dubels von mindestens 50 Jahren. Die
Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern
ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene
wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristischer Widerstand eines einzelnen
Schraubankers gegen Stahlversagen unter
Zugbeanspruchung

NRk,s
siehe Anhang C1

Charakteristischer Widerstand eines einzelnen
Schraubankers gegen Stahlversagen unter
Querbeanspruchung

VRk,s [kN], MORk,s
siehe Anhang C1

Nrkps NRkbs NRkp.c: Nrkp,c
siehe Anhang B6, C3, C7, C11, C15, C19

Charakteristischer Widerstand eines einzelnen
Schraubankers gegen Herausziehen oder

Ausbruch des Mauersteins unter
Zugbeanspruchung

O N

siehe Anhang C3, C7, C11, C15, C19

Charakteristischer Widerstand eines einzelnen
Schraubankers gegen 6rtliches Versagen oder
Kantenbruch des Mauersteins unter
Querbeanspruchung

VRk,b,”a VRk,b,La VRk,c,IIy VRk,c,L
siehe Anhang B6, C3, C7, C11, C15, C19

Qv OGv |

siehe Anhang C3, C7, C11, C15, C19

Charakteristischer Widerstand einer
Schraubankergruppe gegen Ausbruch des
Mauersteins unter Zugbeanspruchung

N gy
siehe Anhang B6

Olg,N
siehe Anhang B6

Charakteristischer Widerstand einer
Schraubankergruppe gegen ortliches Versagen
oder Kantenbruch des Mauersteins unter
Querbeanspruchung

Veihio Ve, L Ve Ve,
siehe Anhang B6

Og,vil, Ogv |
siehe Anhang B6

8.06.04-440/25



Européische Technische Bewertung
ETA-25/0856

3.2

3.3

Deutsches
Institut

4 DIBt
Bautechnik

Seite 4 von 34 | 10. Oktober 2025

Wesentliches Merkmal

Leistung

Randabstand, Abstand zur Fuge, Achsabstand,
Mauersteindicke

Cers Scrlly Serl

siehe Anhang B6

Cii, Gj.

siehe Anhang B6, C3, C7, C11, C15, C19
Cmins Sminlly Smin_L

siehe Anhang B6, C2, C6, C10, C14, C18
hmin

siehe Anhang C2, C6, C10, C14, C18

Charakteristische Widerstand unter kombinierter
Zug- und Querbeanspruchung (Hohl- und
Lochsteine)

Grenzwert X fir Interaktion
siehe Anhang C11

Verschiebungen

ON0» O Neos Ov0, Oveo
siehe Anhang C5, C9, C13, C17, C20

Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal

Leistung

Brandverhalten

Klasse A1

Feuerwiderstand

NRk,s,fi ’ NRk,p,fi ) NRk,b,fi ’ VRk,s,fi ’ MORk,s,fi )
Crin,fi » Cjfi
siehe Anhang C4, C8, C12, C16

Ngigi s Sminfi, Cminis Cifi
siehe Anhang C4, C8, C12, C16

Aspekte der Dauerhaftigkeit

Wesentliches Merkmal

Leistung

Dauerhaftigkeit

Siehe Anhang B1

Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit der

Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen
Rechtsgrundlage: [97/177/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

Fir die Durchfilhrung des Systems

Bewertungsdokument

zur

EAD 330460-00-0604 gilt folgende

Bewertung und Uberpriifung der

Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaRB anwendbarem

Europaischen Bewertungsdokument

Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Technische Einzelheiten, die fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung
der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Prifplans, der beim Deutschen

Ausgestellt in Berlin am 10. Oktober 2025 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock
Referatsleiterin

2212973.25

Beglaubigt
Aksiinger
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Betonschraube BSZ
Produkt und Einbauzustand in Voll- und Lochstein

Einbauzustand im Vollstein

) hmin )
| i |
AI
il .
2 b
A —
I hnom tﬁx‘
ho ‘
Einbauzustand im Lochstein
‘ hmin ‘
| 5 |
7|V |
_E:@
1 ‘ |
i
hnom ! J[ﬁxl

Einbauzustand im Voll- oder Lochstein mit nichttragender Schicht

; hmin .
K |
o /
| =
i’
AV
| /
Il
hnom tnII tﬂx‘
hO
do = Bohrernenndurchmesser Nmin = Mindestbauteildicke
dr = Durchgangsloch im Anbauteil hrom = nominelle Einschraubtiefe
tix = Dicke des Anbauteils ho = Bohrlochtiefe
tni = Dicke der nichtragenden Schicht
Betonschraube BSZ fiir Mauerwerk
Produktbeschreibung Anhang A1
Produkt und Einbauzustand

Z221080.25 8.06.04-440/25
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Tabelle A1: Ausfilihrungen

Typ

Beschreibung

B S

Ausfuhrung mit metrischem Anschlussgewinde und
Sechskantantrieb
z.B.: BSZ-B 10x140 A4

i )

Ausfihrung mit Sechskantkopf, angepresster
Unterlegscheibe und TORX-Antrieb
z.B.: BSZ-SU 10x140 A4 TX

L
(TN

' o ()
NV Y

w
 —
I'<'o°— N

w
& A,

Ausflhrung mit Sechskantkopf und angepresster
Unterlegscheibe
z.B.: BSZ-SU 10x140 A4

Ausflihrung mit Sechskantkopf
z.B.: BSZ-S 10x140 A4

SK

Ausfuhrung mit Senkkopf und TORX-Antrieb
z.B.: BSZ-SK 10x140 A4

LK

Ausflihrung mit Linsenkopf und TORX-Antrieb
z.B.: BSZ-LK 10x140 A4

°°(E 7

w»

I\,
Pl

Ausflihrung mit groem Linsenkopf und
TORX-Antrieb
z.B.: BSZ-GLK 10x140 A4

O

BS

Ausfuhrung mit Senkkopf und metrischem
Anschlussgewinde
z.B.: BSZ-BSK 10x140 A4

O

Ausfihrung mit Sechskantantrieb und metrischem
Anschlussgewinde
z.B.: BSZ-BS 10x140 A4

g

7
\\

Ausfiihrung mit Innengewinde und Sechskantantrieb
z.B.: BSZ-M 10x140 A4

Betonschraube BSZ fiir Mauerwerk

Produktbeschreibung
Ausfuhrung

Anhang A2

Z221080.25
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Tabelle A2: Abmessungen

Schraubengrofe BSZ 5 BSZ 6 BSZ 8 BSZ 10
Nominelle

e hnom | [Mmm] 35 35 55 45 65 55 75
Schraubenlange L< | [mm] 500

Kerndurchmesser dk | [mm] 4.0 51 7.1 9,1
AuRendurchmesser ds | [mm] 6,5 7,5 10,6 12,6

Prigung zB. <BSZ 10 100
oder TSM 10 100

Dibelbezeichnung
(ggf. mit Hersteller-
kennung <>)

Schraubengréfie

- 100 Schraubenlange

Tabelle A3: Werkstoffe

Ausfiihrung Stahl, verzinkt

- Stahl EN 10263-4:2017 galvanisch verzinkt nach EN ISO 4042:2018
Material - zinklamellenbeschichtet nach EN ISO 10683:2018 (= 5um)
- Spezialbeschichtung (= 20um)

Charakteristische Streckgrenze — fy« 560 N/mm?
Charakteristische Zugfestigkeit  fuk 700 N/mm?
Bruchdehnung As < 8%

Betonschraube BSZ fiir Mauerwerk

Anhang A3
Produktbeschreibung 9

Abmessungen, Pragung und Werkstoffe

Z221080.25 8.06.04-440/25
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Betonschraube BSZ BSZ5 BSZ 6 BSZ 8 BSZ 10
Nominelle hnom1 hnom1 hnomZ hnom1 hnom2 hnom1 hnom2
Einschraubtiefe [mm] 35 35 55 45 65 55 75

Beanspruchung der

Statische oder quasi-statische Beanspruchung
(Zug-, Quer- oder kombinierte Zug- und Querbelastung oder Biegung)
Brandbeanspruchung

Verankerung . . N
(trockenes Mauerwerk, alle Fugen missen vollstédndig mit Mértel der
Druckfestigkeitsklasse = M5 gemaR EN 998-2:2016 vermortelt sein)
Mauerwerk aus Vollsteinen und Lochsteinen siehe Anhang B2
Minimale Bauteildicken entsprechend Anhang C2, C6, C10, C14, C18
Verankerungsgrund Lagerfugen miissen vollstandig mit Martel der Druckfestigkeitsklasse = M5 geman

EN 998-2:2016 vermortelt sein.
Stolfugen kdnnen, missen aber nicht vermdrtelt sein.
Trockenes oder nasses Mauerwerk wahrend der Montage

Anwendungsbedingungen | Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenraume: alle Schraubentypen
(Umweltbedingungen) Temperaturbereich des Mauerwerks iiber die Einsatzdauer: -40°C bis +80°C

Bemessung:

Die Bemessung erfolgt nach EOTA Technical Report TR 054:2022-07.

Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der
Verankerungen und des Mauerwerksbaus erfahrenen Ingenieurs.

Die Schrauben diirfen bei einer nominellen Verankerungstiefe <50mm nur fiir Verankerungen von statisch
unbestimmten Systemen verwendet werden.

Unter Berlicksichtigung der zu verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen (z.B. Lage des Dibels zu den Auflagern, usw.)

Die Schraube darf in der Wandseite und in der Laibungsseite des Mauerwerks gesetzt werden. Die
Installationsparameter fur die Montage in der Laibungsseite sind gemalk Anhang B7 einzuhalten. Bei Silka
XL Kalksandvollstein KS 12DF darf die Montage nur in der Wandseite erfolgen.

Fir Vollsteine gelten die charakteristischen Tragfahigkeiten auch fir gréfRere Steinformate, gréRere
Druckfestigkeiten und gréere Rohdichten der Mauersteine.

Montage in der Fuge sowie fugennah ist nicht méglich, die Abstande zu den Fugen sind gemaR Anhang C
einzuhalten.

Einbau:

Die Uberbriickung von nichttragenden Schichten (z.B. Putz) ist méglich. Bei der Auswahl der
Schraubenlange L ist die Dicke der nichttragenden Schicht t zu beriicksichtigen.
L = hnom + ti+ tix (siehe Abbildungen in Anhang A1)

Bei der Montage sind die vom Planer vorgegebenen Fugen-, Achs- und Randabstédnde zu berlicksichtigen.

Bohrlocherstellung durch Hammer-, Schlag-, Saug- oder Steinbohren im Hammermodus oder Drehmodus.
Das Mauerwerk darf beim Hammerbohren nicht beschadigt werden. Sollten Risse beim Bohren auftreten,
muss der Drehmodus verwendet werden. In diesem Fall muss das Bohrloch verworfen werden.

Einbau durch entsprechend geschultes Personal und unter der Verantwortung des Bauleiters.
Im Fall von Fehlbohrungen ist das Bohrloch mit hochfestem Mértel zu verfillen.

Betonschraube BSZ fiir Mauerwerk

Verwendungszweck Anhang B1
Spezifikationen

Z221080.25

8.06.04-440/25
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Tabelle B1: Ubersicht der Mauersteine und Eigenschaften

Ubersicht der Mauersteine und Eigenschaften

Bezeichnung Abbildung Abmessungen Mittlere Rohdichte Anhang
LxBxH Druckfestigkeit [kg/dm?]
[mm] IN/mm?] g
Kalksandvolistein KS nach EN 771-2:2011+A1:2015
KS c2
20— 2.0 - NF =240 x 115 x 71 > 26,0 22,0 -
C5
Silka XL Kalksandvollstein KS 12 DF nach EN 771-2:2011+A1:2015
- o c6
KS -R (P)
20 -2.0 - 12 DF 2498 x 175 x 248 = 14,0 21,8 -
C9
Kalksandlochstein KSL 3 DF nach EN 771-2:2011+A1:2015
Cc10
SRIAAEL 2240 x 175 x 113 =17,0 21,5 -
12 -1,6 — 3DF
Cc13
Mauerziegel MZ nach EN 771-1:2011+A1:2015
MZ C14
2240 x 115 x 71 221,0 z21 -
20-2,0-NF C17
Vollblock aus Leichtbeton nach EN 771-3:2011+A1:2015
C18
X?LH)—ZDF 2240 x 115 x 113 24,0 >15 -
' C20
Betonschraube BSZ fiir Mauerwerk
Verwendungszweck Anhang B2

Z221080.25
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Tabelle B2: Montage- und Diibelkennwerte

Montage- und Diubelkennwerte

SchraubengroRe BSZ 5 BSZ 6 BSZ 8 BSZ 10
Nominelle Einschraubtiefe hnom | [MmM] 89 35 59 45 65 55 75
Bohrernenndurchmesser do| [mm] 5 6 8 10
Bohrerschneiden-
durchmesser deut | [mm] 54 6,40 8,45 10,45
Bohrlochtiefe ho=| [mm] 55 55 75 65 85 75 95
Durchgangsloch im
anzuschlieenden Bauteil g =) [ 7 # 12 Ly
Betonschraube BSZ fiir Mauerwerk
Verwendungszweck Anhang B3

Z221080.25

8.06.04-440/25
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Montageanweisung

Bohrlocherstellung

P/—

By

1 Hﬁm{ Bohrloch im Hammermodus oder Drehmodus erstellen.
I

I

]
gy T

Montage Betonschraube

Einschrauben mit Tangentialschlagschrauber,
Akkuschrauber oder Ratsche.

C_ ERRRAN

darf nicht beschadigt sein.

=4 .——"" | Der Schraubenkopf muss auf dem Anbauteil aufliegen und
3 [¢ NN 8] ; 9

= hnom

A
!

Hinweise:

Schritt 1: Fugen-, Achs- und Randabsténde sind zu bericksichtigen.

Schritt 2: Weitere Details zum Eindrehen siehe steintypbezogene Anhénge C2-C20.
Das Montagedrehmoment darf Tinstmax Nicht Gberschreiten.

Schritt 3: Ein Weiterdrehen der Schraube darf nicht méglich sein. Tinstmax darf bei der Uberpriifung nicht
Uberschritten werden.

Betonschraube BSZ fiir Mauerwerk

Anhang B4
Verwendungszweck
Montageanweisung

Z221080.25 8.06.04-440/25
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Montageanweisung — Adjustierung

1. Adjustierung

max. 1T0mm

4 (l_mihil S \T\W_‘Q}j “D Die Schraube darf maximal 10mm gelést werden.

5 o L | Nach Adjustierung die Schraube mit Tangentialschlagschrauber,
Akkuschrauber oder Ratsche wieder eindrehen.

| Der Schraubenkopf muss am Anbauteil anliegen und darf nicht
beschéadigt sein.

Die Schraube darf maximal 10mm gelést werden.

Nach Adjustierung die Schraube mit Tangentialschlagschrauber,
Akkuschrauber oder Ratsche wieder eindrehen.

Der Schraubenkopf muss am Anbauteil anliegen und darf nicht
beschadigt sein.

AL Ll
WY R}

Hinweis:

Die Betonschraube darf maximal 2x adjustiert werden. Dabei darf die Schraube jeweils um maximal 10 mm
zuruckgeschraubt werden. Die bei der Adjustierung erfolgte Unterfltterung darf insgesamt maximal

10 mm betragen.

Die erforderliche Setztiefe hnom muss nach der Adjustierung eingehalten werden.

Fur weitere Hinweise zum Eindrehen die steinbezogenen Tabellen in Anhang C beachten.

Betonschraube BSZ fiir Mauerwerk

Verwendungszweck Anhang B5
Montageanweisung - Adjustierung

Z221080.25 8.06.04-440/25
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Mdogliche Montageoptionen (die Abstédnde sind einzuhalten)

Cer

. I* |
Neks = NRikb Serll Sminll  Cmin
‘ - - - o ,
> cil I ___-Jrr"‘__ N Rk, Olg,N (Smlnll}
Gl N ____I_ﬂ ' | C} C} ¥ V/ORkc,1; OlgvL (Smini)
Neg | VRkb, L }
Y i~ >
i_ e A ¥ VO%ken|, otg il (Sminir)
& v
VR, i Ngkp.ec= NRkb,e
5 ]
0 e
( 3__, VRk,e, L
! P c
L
! VRk.c1
0 Pany ~ Y el
l::l \\J U _Emln
L
M [ s 1 NO9grk; ctg,n (Smi
— o i 1 Rk; Clg,N (Smin_L)
+ | i O
£ e @ £ # ! »  VRkc,1; Olg,v 1 (Sminl)
@ Py
e

lunit

-t - v V9Rk.c,u; Og,vit (Sminl)
Cmin = minimaler Randabstand zum freien Rand
Gl = Abstand zu StoRfugen fir Tragfahigkeit des Schraubankers ohne Fugeneinfluss
G = Abstand zu Lagerfugen fur Tragfahigkeit des Schraubankers ohne Fugeneinfluss
Smin i = Minimaler Achsabstand parallel zur Lagerfuge
Smin L = Minimaler Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge
Cer = Randabstand zur Ubertragung des charakteristischen Widerstandes des Schraubankers = 1,5 hnom
Scrl = Charakteristischer Achsabstand parallel zur Lagerfuge = 3 hnom
Scr L = Charakteristischer Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge = 3 hnom
lunit = Steinlange
hunit = Steinhohe

agN (Smini) = Gruppenfaktor bei Zuglast bei minimalem Achsabstand parallel zur Lagerfuge

agN (Smin L) = Gruppenfaktor bei Zuglast bei minimalem Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge
Qg Vi = Gruppenfaktor bei Querlast parallel zur Kante (agvi = agv i (Smini) = og.v i (Smin 1))
UgV L = Gruppenfaktor bei Querlast senkrecht zur Kante (agv. = ogv 1 (Smini) = 0g,v 1 (Smin 1))

Nrk = Nrkb = Nrk,p= NRkb,c= NRkp.c
VRk L= VRkb L= VRke L, VRk, L= VRk,b L= VRKc L

FUr s = Scri 0g,N (Sminll) = 0g,N (SminL) = agvi=ogvL=2

FUr Smin< S < Scr tgN (Smin1); og,N (Smin L); 0gv 1; 0igv L entsprechend Montagekennwerte der Steine im Anhang C
NOrk(Smin ) = oig,N (Smin11) - Nrk (Gruppe von 2 Ankern bei minimalem Achsabstand parallel zur Lagerfuge)
NOrk(Smin 1) = 0gN (SminL) * Ne«  (Gruppe von 2 Ankern bei minimalem Achsabstand senkrecht zur Lagerfuge)

VOk1 = g v i+ Ve 3 VORK, L = 0ig v L * Ve 1 (Gruppe van 2 Ankern)
Nk = oig,N (Smin 1) * atg,N (Smin L) * Nr (Gruppe ven 4 Ankern
VORI = ogv i+ Vi s VIRK L = agv 12 Vee o (Gruppe von 4 Ankern)

Betonschraube BSZ fiir Mauerwerk

Verwendungszweck Anhang B6
Mdégliche Montagepositionen

Z221080.25

8.06.04-440/25




Seite 14 der Européaischen Technischen Bewertung Deutsches
ETA-25/0856 vom 10. Oktober 2025 Institut
fir

Bautechnik

Installationshinweise fiir die Montage in der Laibungsseite

Positionierung in Laibung in Steintypen KS NF, MZ NF, VBL 2DF

Einzeldiibel 2er Gruppe
Cj'J- cj,J. Smin
2 G |« :t A 2Cu G |e :’:\/ :\:/. » Cia
- ol
Ri X/

Mogliche Montageposition Mogliche Montageposition

Positionierung in Laibung in Steintypen KSL 3DF

Einzeldlbel 2er Gruppe
2¢ 2 CJ m = G 2 Spin = G
v Vv i o

I i Vi

*

0 !\/ \//!

\

Mogliche Montageposition

N\ /
Mogliche Montageposition

Draufsicht Draufsicht
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D ¢ Q O
D ( o O
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Betonschraube BSZ fiir Mauerwerk

Verwendungszweck
Montagepositionen in der Laibungsseite
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Tabelle C1: Charakteristische Stahltragfahigkeit unter Zug- und Querbeanspruchung

Charakteristische Stahltragfahigkeit

SchraubengroRe BSZ 5 BSZ 6 BSZ 8 BSZ 10
Nominelle Einschraubtiefe hnom | [Mm] 35 35 55 45 65 55 [
Stahlversagen
Zugbeanspruchung
Charakteristischer Widerstand ~ Nrks| [kN] 8,7 14,0 27,0 450
Teilsicherheitsbeiwert ymen | [-] 1,5

Querbeanspruchung

g;‘:;aﬁfg;gfﬁqher Widerstand /. | kg 4.4 7.0 135 | 17,0 | 225 | 34,0
gir;agreaﬁigf;fa%er Mes| [Nm] | 5,3 10,9 26,0 56,0
Teilsicherheitsbeiwert ” yusv| [ 1,25

" Sofern andere nationale Regelungen fehlen.

Betonschraube BSZ fiir Mauerwerk

Leistung Anhang C1

Z221080.25

8.06.04-440/25
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Steintyp: Kalksandvollstein KS
Tabelle C2: Beschreibung

Steintyp Kalksandvollstein KS
Rohdichte P |[kg/dm3]| = 2,0
Normierte mittlere .
Druckfestigkeit fmesn | [IWN] | 2:26

KS
Format [ 20-2.0-NF
Steinabmessungen [mm] |=240x115x71
Norm [-] EN 771-2:2011+A1:2015
Minimale Wanddicke hmin | [mm] | 240

Tabelle C3: Minimale Rand- und Achsabstiande, Gruppenfaktoren, Drehmoment

Schraubengrofe BSZ 5 BSZ 6 BSZ 8 BSZ 10
Nominelle Einschraubtiefe hrom | [mm] 35 35 85 45 65 55 75
Minimaler Randabstand Cmin | [Mm] 80
Minimaler Achsabstand  Sminl = Smin.L | [MM] 80
ogN (Smint) | [-] 1,65 1,70 1,05 1,15 1,15 1,05 1,65
ogN (Smind)| [-] 1,55 1,70 1,05 1,15 1,20 1,10 1,20
Gruppenfaktoren
ogvi| [-] 1,55 1,55 1,35 1,15 1,05 1,05 1,35
ogvl| [-] 1,30
Drehmoment bei
Handmontage max. Tinst. | [NmM] 6 11 27 37 46
Tangentialschlagschrauber Timp.max | [NmM] 185 185 300 300

" maximale Leistungsabgabe Timpmax gemaR Herstellerangabe

Betonschraube BSZ fiir Mauerwerk

Leistung - Kalksandvollstein KS Anhang C2

Steinbeschreibung / Minimale Rand- und Achsabsténde, Gruppenfaktoren, Drehmoment

Z221080.25 8.06.04-440/25
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Tabelle C4: Abminderungsfaktoren in Abhdngigkeit vom Fugenabstand

SchraubengroRe BSZ5 BSZ 6 BSZ 8 BSZ 10
Nominelle Einschraubtiefe hrom | [Mm] 35 35 55 45 65 55 75
ciL| [mm] 235
Abstand zu Fugen "
cin | [mm] =80
ajn | [mm] 1

Abminderungsfaktor

o VIl = VL [mm] (VO”E Tragféhigkeit)

") Bei Unterschreitung der Absténde darf die Schraube nicht verwendet werden

Tabelle C5: Charakteristische Widerstdande

SchraubengroRe BSZ 5 BSZ 6 BSZ 8 BSZ 10
Noeminelle Einschraubtiefe hnom | [mm] 35 35 55 45 65 55 75
Druckfestigkeit fmean [ [N/mm?] =26,0

Ch.araktenst|scher Widerstand Nex| [KN] 35 31 49 4.1 43 3.8 45
bei Zuglast

Charakteristischer Widerstand ~ Vrkii|  [kN] 53 53 8,6 6.3 11,3 7,7 13,0
bei Querlast Vret| [kN] 3,3

Druckfestigkeit fmean [ [N/mm?] = 30,0

Ch.araktenst|scher Widerstand Nex| [KN] 37 34 53 44 46 4.0 48
bei Zuglast

Charakteristischer Widerstand ~ Vrei|  [kN] 57 57 9,3 6.7 12,1 8,3 13,9
bei Querlast Veir| [KN] 35

Druckfestigkeit fmean [ [N/mm?] =350

Ch-araktensnscher Widerstand Nee| [KN] 40 3.7 57 48 50 44 5.2
bei Zuglast

Charakteristischer Widerstand ~ Vreii|  [KN] 6,1 6,1 10,0 7,3 13,1 8,9 15,0
bei Querlast Vrei| [kN] 3,8

Druckfestigkeit fmean [ [N/mm?] = 38,0

Charakteristischer Widerstand

bei Zuglast Nrk| [KN] 4,2 3,8 6,0 5,0 52 45 54
Charakteristischer Widerstand ~ Vrkii|  [kN] 6.4 6.4 10,4 7,6 13,7 9,3 15,7
bei Querlast Veie| [KN] 4.0

Betonschraube BSZ fiir Mauerwerk

Anhang C3
Leistung - Kalksandvolistein KS
Abminderungsfaktoren in Abhangigkeit v. Fugenabstand / Charakteristische Widerstande

Z221080.25 8.06.04-440/25
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Tabelle C6: Charakteristische Werte bei Brandbeanspruchung

SchraubengroRe BSZ 5 BSZ 6 BSZ 8 BSZ 10
Nominelle Einschraubtiefe Anom | [mm] 35 35 55 45 65 55 75
Stahlversagen (Zug- und Querbeanspruchung)

R30 [kN] 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 3,4 3,4
Charakteristischer R60 NR_k'S‘ﬁ [kN] 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,7 2,7
Widerstand R90 Va_k,s,ﬁ [kN] 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2,0 2,0

R120 [kN] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,7 1,7
Stahlversagen mit Hebelarm

R30 [Nm] 0,8 1,1 1,1 1,5 1,5 49 4.9
Charakteristischer R60 Mokie [Nm] 0,5 0,8 0,8 1,1 1,1 4,0 4,0
Biegewiderstand | R90 - [Nm] 0,3 0,5 0,5 0.8 0,8 3,0 3,0

R120 [Nm] 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 2.5 2,5
Herausziehen und Ausbruchversagen

R30 [kN] 1.1 1,3 1.3 1,3 1,3 34 3.4
Charakteristischer |R60 | NReps [kN] 0,8 1,0 1,0 1,0 1.0 2,7 2,7
Widerstand R90 NI [KN] 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 2,0 2,0

R120 [kN] 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 1,7 1,7

infi= Cifi 120
Achs-, Ranf.i- und R?O A ZJ:I: {::i 35
Fugenabstande R120 10,
Serfi| [mm] 4 X hnom

Tabelle C7: Charakteristische Werte bei Brandbeanspruchung fiir Ankergruppen

Schraubengrofe BSZ 5 BSZ 6 BSZ 8 BSZ 10
Nominelle Einschraubtiefe hrom | [Mmm] 35 35 55 45 65 55 75

Charakteristischer Widerstand unter Brandbeanspruchung

» e e | g | 009 |009- |015- | 012|018 [015- | 024"
Charakteristischer 60 NEwis | [KN] NSrib N9% kb | N%kb | NSrkb | N9%kb | NOrkb | NRrkb
Widerstand R90 = NEgrk b,f
(Ankergruppen) = N8y o 5 0,08 - 0,08 - 0,12 - 0,10 - 0,15 - 012 - 0,19 -

R120 P kN NCRk,b N%kb | N%kb | NSrkb | NOrkb Nerkb | N9%kb
Achs-, Rand-und | R20 | Gmins = Gjs | [mm] 2 X hoom "
Fugenabstande R120 Smins| [Mm] 107

" Es sind mindestens die Abstande gemaR Tabelle C6 einzuhalten.

Betonschraube BSZ fiir Mauerwerk

Leistung - Kalksandvollstein KS Anhang C4

Charakteristische Werte bei Brandbeanspruchung

Z221080.25 8.06.04-440/25
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Tabelle C8: Verschiebung unter statischer oder quasi-statischer Belastung

Schraubengréfe BSZ 5 BSZ 6 BSZ 8 BSZ 10

Nominelle Einschraubtiefe hrom | [Mm] 35 35 55 45 65 55 75

Zugbeanspruchung

Zuglast Fn| [KN] 1,00 0,89 1,40 1,17 1,23 1,09 1,29

Varsshisbung Sno | [mm] 0,02 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01
BN | [mm] 0,03 0,08 0,08 0,07 0,05 0,04 0,03

Querbeanspruchung

Querlast parallel zum Rand Fua| [kN] 1,51 1,51 2,46 1,80 3,23 2,20 3,71

Svoy | [mm] 0,93 0,09 1,51 0,52 1,00 0,22 0,98
Sveen | [mm] 1,40 0,13 2,26 0,78 1,50 0,33 1,46

Verschiebung

Querlast senkrecht zum Rand Fv| [kN] 0,94

Svo.L| [mm] 0,22 0,22 0,03 0,03 0,02
BV, | [MmM] 0,33 0,33 0,05 0,05 0,03

Verschiebung

Betonschraube BSZ fiir Mauerwerk

Leistung - Kalksandvollstein KS Anhang C5

Verschiebungen

Z221080.25 8.06.04-440/25
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Tabelle C9: Beschreibung

Steintyp: Silka XL Kalksandvollstein KS 12DF

Silka XL Kalksandvollstein

Steintyp KS 12DF
Rohdichte P [ka/dm3]| 21,8
Normierte mittlere 2
Druckfestigkeit fmean | [Nfmm7]| 2 14
KS -R (P)
Foinet [ 1 20-20-12DF
Steinabmessungen [mm] | 2498 x 175 x 248
Norm [-] EN 771-2:2011+A1:2015
Minimale Wanddicke Amin | [MmMm] | 175

Tabelle C10: Minimale Rand- und Achsabstiande, Gruppenfaktoren, Drehmoment

Leistung - Silka XL Kalksandvollstein KS 12DF
Steinbeschreibung / Rand- und Achsabstande, Gruppenfaktoren, Drehmoment

SchraubengroRe BSZ5 BSZ 6 BSZ 8 BSZ 10
Neminelle Einschraubtiefe hnom | [Mm] 35 35 55 45 65 55 75
Minimaler Randabstand Cmin | [MmM] 80
Minimaler Achsabstand  Sminll = Smin.L | [MmM] 80
ogN (Smin) | [-] 1,65 1,65 1,75 1,40 1,40 1,60 1,30
ogN (Smins) | [F] 1,30 1,30 1,80 1,25 1,25 1,40 1,25
Gruppenfaktoren
ogvi| [-] 2,00 2,00 1,65 2,00 1,65 1,40 1,40
agve| [ 2,00 2,00 1,45 2,00 1,10 1,40 1,05
Drehmoment bei
Handmontage max. Tinst| [NM] 6 10 25 45
Drehschraubermontage max. Tinst| [NM] 8 10 Leistung nicht bewertet
Too | Ny | EEEnO TG | 105
" Maximale Leistungsabgabe Timp,max gemaf Herstellerangabe
Betonschraube BSZ fiir Mauerwerk
Anhang C6

Z221080.25

8.06.04-440/25
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Tabelle C11: Abminderungsfaktoren in Abhdngigkeit vom Fugenabstand

Leistung - Silka XL Kalksandvollstein KS 12DF

Abminderungsfaktoren in Abhangigkeit v. Fugenabstand / Charakteristische Widerstande

SchraubengroRe BSZ5 BSZ 6 BSZ 8 BSZ 10
Nominelle Einschraubtiefe hrom | [Mm] 35 35 55 45 65 55 75
ciL| [mm] 240
Abstand zu Fugen "
cin | [mm] =80
Abmind fakt i o !
minderungsfaktor T
8 o= gz | (A (volle Tragfahigkeit)
") Bei Unterschreitung der Absténde darf die Schraube nicht verwendet werden
Tabelle C12: Charakteristische Widersténde
SchraubengroRe BSZ 5 BSZ 6 BSZ 8 BSZ 10
Nominelle Einschraubtiefe Rrom | [mMmm] 35 35 55 45 65 55 75
Druckfestigkeit fmean [ [N/mm?] =140
Charakteristischer Widerstand
bei Zuglast Nrk| [kN] 2,3 23 4.1 6,3 6,3 6,4 6,7
Charakteristischer Widerstand _ Veei|  [kN] 3,2 3,2 9,7 3,2 9,7 17,4 17,4
bei Querlast Vee| [KN] 36 36 8,3 3,6 7.5 5,9 9,8
Druckfestigkeit fmean | [N/Mmm?] =15,0
Ch.araktensnscher Widerstand Nee| [KN] 24 2.4 43 6.5 6.5 6.6 6.9
bei Zuglast
Charakteristischer Widerstand  Veei| [KN] 3.3 3.3 10,1 3,3 10,1 18,0 18,0
bei Querlast Vres| [kN] 3,7 3,7 8,6 3,7 7.8 6,1 10,1
Druckfestigkeit frmean | [N/mm?] 220,0
Ch.araktenshscher Widerstand Nee| [KN] 28 28 49 75 75 76 8.0
bei Zuglast
Charakteristischer Widerstand _ VRi|  [kN] 3.8 3.8 1.7 3.8 nr 20,8 20,8
bei Querlast Vreo| [KN] 4,3 43 9,9 43 9,0 7,0 11,7
Betonschraube BSZ fiir Mauerwerk
Anhang C7

Z221080.25

8.06.04-440/25
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Tabelle C13: Charakteristische Werte bei Brandbeanspruchung

Leistung - Silka XL Kalksandvollstein KS 12DF
Charakteristische Widerstande unter Brandbeanspruchung

SchraubengroRe BSZ 5 BSZ 6 BSZ 8 BSZ 10
Nominelle Einschraubtiefe hnom | [Mm] 35 35 55 45 65 55 75
Stahlversagen (Zug- und Querbeanspruchung)
R30 N [kN] 1.1 1,5 1,5 1,3 1.3 3.4 3,4
Charakteristischer | R60 Rist T TkN] 0,8 1,1 1,1 1,0 1,0 27 57
Widerstand RO | [N 0,5 0,6 06 0,6 06 2,0 2,0
R120 [KN] 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 1,7 1,7
Stahlversagen mit Hebelarm
R30 [Nm] 0,8 1,2 1,2 1,5 1,5 49 4.9
Charakteristischer | R60 MCrior [Nm] 0,5 0,9 0,9 1,1 1,1 4.0 4.0
Biegewiderstand R90 NI 0,3 0,5 0,5 0,8 0,8 3,0 3,0
R120 [Nm] 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 2,5 2,5
Herausziehen
R30 [kN] 1,1 04 0,72 1,3 1,3 3.4 3,4
Charakteristischer | R60 [kN] 0,8 0,4 0,72 1,0 1,0 2,7 2,7
. NRk,p. f
Widerstand R90 [kN] 0,5 0,4 0,72 0,6 0,6 2,0 2,0
R120 [kN] 0,3 0,32 0,57 0,5 0,5 1,7 1,7
Ausbruchversagen
R30 [kN] 1,1 0,28 0,79 1,3 1,3 3,4 3,4
Charakteristischer | R60 N [kN] 0,8 0,28 0,79 1,0 1,0 2.7 27
Widerstand R90 Rt T IkN] 0,5 028 | 079 | 06 0.6 2.0 2,0
R120 [kN] 0,3 0,23 0,63 0,5 0,5 1,7 1,7
R30 | ‘™% | mm] 120
Achs-, Rand- und Cj.fi,ll
Fugenabstande = st | [mm] 35
R120 Ser, fi [mm] 4 X hnom
Tabelle C14: Charakteristische Werte bei Brandbeanspruchung fiir Ankergruppen
SchraubengroRe BSZ 5 BSZ 6 BSZ 8 BSZ 10
Nominelle Einschraubtiefe hrom | [Mm] 35 35 55 45 65 55 75
Charakteristischer Widerstand unter Brandbeanspruchung
N L . o | 009 009 [ 015- |012- | 018 015 | 0.24-
Charakteristischer N5 L NeRk b N9%kb | N%kb Nekb | N9%kb Nerkb | NO%kpb
Widerstand RO0 | = Negp ¢
(Ankergruppen) = NEg o 1 008- | 008-|012- |010- | 015 | 0,12- | 0,19 "
R120 P [kN] NCRrk,b N%kb | N9%kb N%kb | NOkb Nerkb | N9%kb
Achs- Rand-und | R30- [Cmins =Cjn | [mm] 2 X hnom "
Fugenabstande R120 | Smns | [mm] 107
" Es sind mindestens die Abstédnde gemaR Tabelle C13 einzuhalten
Betonschraube BSZ fiir Mauerwerk
Anhang C8

Z221080.25
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Tabelle C15: Verschiebung unter statischer oder quasi-statischer Belastung

Schraubengréfe BSZ 5 BSZ 6 BSZ 8 BSZ 10

Nominelle Einschraubtiefe hrom | [Mm] 35 35 55 45 65 55 75

Zugbeanspruchung

Zuglast Fn| [KN] 0,66 0,66 1,17 1,80 1,80 1,83 1,91

Varsshisbung Sno | [mm] 0,02 0,02 0,04 0,01 0,01 0,01 0,02
BN | [mm] 0,04 0,04 0,08 0,02 0,02 0,02 0,05

Querbeanspruchung

Querlast parallel zum Rand Fua| [kN] 0,91 0,91 2,77 0,91 2,77 4,97 4 97

Svou| [mm] 0,98 0,98 3,00 0,98 3,00 2,95 2,95
Voot | [Mm] 1,47 1,47 4,50 1,47 4,50 4,42 442
Querlast senkrecht zum Rand Fvi| [KN] 1,03 1,03 2,37 1,03 2,14 1,69 2,80
SvoL| [mm] 0,42 0,42 0,03 0,42 1,00 0,05 0,44
Svw,t | [MmM] 0,63 0,63 0,05 0,63 1,50 0,08 0,66

Verschiebung

Verschiebung

Betonschraube BSZ fiir Mauerwerk

Leistung - Silka XL Kalksandvollstein KS 12DF Anhang G9

Verschiebungen

Z221080.25 8.06.04-440/25
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Steintyp: Kalksandlochstein KSL, 3DF
Tabelle C16: Steinbeschreibung

< Kalksandlochstein KSL,
Steintyp 3DF
Rohdichte P | [kg/dm® | 21,5
Normierte mittlere 5
Druckfestigkeit foean | [NfmnT] | 217

SWKYV KSL

Format I |12-16-3DF
Steinabmessungen [mm] 2240 x175x 113
Norm [] EN 771-2:2011+A1:2015
Minimale Wanddicke Aimin [mm] 175

175

240

Tabelle C17: Minimale Rand- und Achsabstiande, Gruppenfaktoren, Drehmoment

Schraubengréfe BSZ 5 BSZ 6 BSZ 8 BSZ 10
Nominelle Einschraubtiefe hrom | [Mm] 35 35 55 45 65 55 75
Minimaler Randabstand Cmin | [Mm] 58
Minimaler Achsabstand  Sminii = Smin,L | [MmM] 80
OgN (Smini) | [-] 2,00 2,00 2,00 1,55 1,55 1,95 1,80
min - 2,00 2,00 2,00 1,55 1,55 1,45 1,70
Gruppenfaktoren %N (Smint)] ]
ogvi| [-] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 | 2,00
agv.t| [-] 2,00 1,80 1,80 1,80 1,80 1,30 1,30
Drehmoment bei
Handmontage max. Tinst| [NmM] 3 4 9
Drehschraubermontage max. Tinst| [NM] 9 11 Leistung nicht bewertet
Tangentialschlag- ; Leistung nicht
schrauber" Timpmax | [NM] bewertet L <y
" maximale Leistungsabgabe Timpmax gemaRk Herstellerangabe
Betonschraube BSZ fiir Mauerwerk
Leistung - Kalksandlochstein KSL 3DF Anhang C10

Steinbeschreibung / Rand- und Achsabstande, Gruppenfaktoren, Drehmoment

Z221080.25 8.06.04-440/25
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Tabelle C18: Abminderungsfaktoren in Abhdngigkeit vom Fugenabstand

Leistung - Kalksandlochstein KSL 3DF
Abminderungsfaktoren in Abhangigkeit v. Fugenabstand / Charakteristische Widerstande

SchraubengroRe BSZ5 BSZ 6 BSZ 8 BSZ 10
Nominelle Einschraubtiefe hrom | [Mm] 35 35 55 45 65 55 75

ciL| [mm] 235
Abstand zu Fugen "

cin | [mm] > 58
Abmind fakt i o !

minderungsfaktor o
8 o= gz | (A (volle Tragfahigkeit)
" Bei Unterschreitung der Absténde darf die Schraube nicht verwendet werden
Tabelle C19: Charakteristische Widerstande
SchraubengroRe BSZ 5 BSZ 6 BSZ 8 BSZ 10
Nominelle Einschraubtiefe Rrom | [mMmm] 35 35 55 45 65 55 75
Druckfestigkeit fmean [ [N/mm?] =217,0
ggiazri;ﬁzgft's‘:her Widerstand g | TRAG 11 11 1,1 16 16 53 2,2
Charakteristischer Widerstand  Vrei|  [kN] 3.4 3,4 3,4 34 3,4 3,4 3,4
bei Querlast Vake| [kN] 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 29 2.2
Druckfestigkeit fmean | [N/mm?] = 20,0
g;azri';zgf‘“scr‘er vderstand. .| kK] 1,3 13 | 13 | 19 | 19 | 25 | 25
Charakteristischer Widerstand  VRei|  [kN] 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.9 3.9
bei Querlast Vrko| [KN] 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,5 2,5
Druckfestigkeit fmean | [N/Mmm?] > 25,0
ggiazriztlzgf““her Yderstand g | TR 1,5 1,5 15 2,2 g8 3,0 3,0
Charakteristischer Widerstand _ VRei|  [kN] 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,6
bei Querlast Vris| [kN] 2,1 2,1 2,1 2,1 D1 2,9 2,9
Interaktion X [-] 1,0
Betonschraube BSZ fiir Mauerwerk
Anhang C11

Z221080.25

8.06.04-440/25
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Tabelle C20: Charakteristische Werte bei Brandbeanspruchung

Leistung - Kalksandlochstein KSL 3DF
Charakteristische Widerstande unter Brandbeanspruchung

SchraubengroRe BSZ 5 BSZ 6
Nominelle Einschraubtiefe Anom | [mMm] 35 35 55
Stahlversagen (Zug- und Querbeanspruchung)
R30 [kN] 0,7 1,0 1,0
Charakteristischer | R60 NR:S'ﬁ [kN] 06 0,8 0,8
Widerstand R90 VRkes [kN] 0,4 0,5 0,5
R120 [kN] 0,3 0,4 0,4
Stahlversagen mit Hebelarm
R30 [Nm] 0,5 0,8 0,8
Charakteristischer | R60 o | [Nm] 0,4 0,6 0,6
Biegewiderstand R90 M it [Nm] 0,2 0,4 0,4
R120 [Nm] 0,2 0,3 0,3
Herausziehen
R30 [kN] 0,7 0,6 0,6
Charakteristischer | R60 Nco [kN] 0,6 0.4 0.4
Widerstand R90 P [kN] 0,4 0,3 0,3
R120 [kN] 0,3 0,2 0,2
Ausbruchversagen
R30 [kN] 0,7 0,6 0,6
Charakteristischer R60 Nees 1 [kN] 0,6 0.4 04
Widerstand R90 . [kN] 0,4 0,3 0,3
R120 [kN] 0,3 0,2 0,2
Cmin,fi =
Achs-, Rand- und R?O Gjfi,ll o] el
Fugenabstande R120 | GfiL | [mm] 56
Ser fi [mm] 4 X hnom
Tabelle C21: Charakteristische Werte bei Brandbeanspruchung fur Ankergruppen
SchraubengréRe BSZ 5 BSZ 6
Nominelle Einschraubtiefe hrom | [Mm] 35 35 58
Charakteristischer Widerstand unter Brandbeanspruchung
R30
Charakteristischer | rgo | Nkfi | e 0,09 - Nerko 0,09 - Negio 0,15 - Negio
Widerstand R90 | = Neripb i
(Ankergruppen)  Ipiog | =Newps | [kN] 0,08 - NRis 0,08 - NRico 0,12 - Nkp
Achs-, Rand- und | R30 - |Cmins = Cjs | [mm] 2 X hnom "
Fugenabstande R120 Sminfi [mm] 107
") Es sind mindestens die Absténde gemaR Tabelle C20 einzuhalten
Betonschraube BSZ fiir Mauerwerk
Anhang C12
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Tabelle C22: Verschiebung unter statischer oder quasi-statischer Belastung

Schraubengréfe BSZ 5 BSZ 6 BSZ 8 BSZ 10
Nominelle Einschraubtiefe hrom | [Mm] 35 35 55 45 65 55 75
Zugbeanspruchung

Zuglast Fu| [KN] 0,31 0,31 0,31 0,46 | 0,46 0,63 | 063

dno | [mm] 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
ONee | [mm] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Verschiebung

Querbeanspruchung

Querlast parallel zum Rand Fva| [kN] 0,97
Svou | [mm] 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,42 1,42
Svet | [Mm] 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 2,12 2,12
Querlast senkrecht zum Rand Fvi| [KN] 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,63 0,63
Svo,p | [mm] 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
SVee,n | [Mm] 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Verschiebung

Verschiebung

Betonschraube BSZ fiir Mauerwerk

Anhang C13
Leistung - Kalksandlochstein KSL 3DF
Verschiebungen
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Steintyp: Mauerziegel M2
Tabelle C23: Steinbeschreibung

Steintyp Mauerziegel MZ
Rohdichte P | [kg/dm3] | 22,1

peumiens gr[‘(gﬂere fmean | [Nmm?] | 2 21,0

Format [ MZ 20 — 2,0 - NF

Norm [ EN 771-1:2011+A1:2015
Steinabmessungen [mm] 2240x115x 71
Minimale Wanddicke Rrain [mm] 240

Tabelle C24: Minimale Rand- und Achsabstdande, Gruppenfaktoren, Drehmoment

Schraubengrofe BSZ 5 BSZ 6 BSZ 8 BSZ 10
Nominelle Einschraubtiefe hnom | [mm] 35 35 55 45 65 55 75
Minimaler Randabstand Crmin | [MmM] 80
Minimaler Achsabstand  Sminii = Smin,L | [MmM] 80
ogN (Smini) | [-] 1,60 1,60 1,60 1,00 1,00 1,70 | 1,10
ognN (Smins)| [-] 1,75 1,75 1,75 1,15 1,15 1,45 1,40
Gruppenfaktoren
agvi| [ 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 2,00 1,05
ogv.e| [ 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,50 1,15
Drehmoment bei
Handmontage max. Tinst| [NM] 2 3 16 23
Drehschraubermontage max. Tinst| [NM] 4 9 14 Leis(t;wg rtr;itcht
Tangential- Timpmex | [NM] Leistung nicht bewertet 185

schlagschrauber”

) mit maximaler Leistungsabgabe Timpmax gemaR Herstellerangabe

Betonschraube BSZ fiir Mauerwerk

Anhang C14
Leistung — Mauerziegel MZ
Steinbeschreibung / Rand- und Achsabstande, Gruppenfaktoren, Drehmoment
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Tabelle C25: Abminderungsfaktoren in Abhdngigkeit vom Fugenabstand

SchraubengréRe BSZ 5 BSZ 6 BSZ 8 BSZ 10
Nominelle Einschraubtiefe hnom | [Mm] 35 35 55 45 65 55 75
Cit| [mm] 235
Abstand zu Fugen "
ci| [mm] > 80
ajn| [mm] 1

Abminderungsfaktor

o il = ajve | [mm] (volle Tragféhigkeit)

' Bei Unterschreitung der Abstande darf die Schraube nicht verwendet werden

Tabelle C26: Charakteristische Widerstédnde

Schraubengréfe BSZ 5 BSZ 6 BSZ 8 BSZ 10
Nominelle Einschraubtiefe hnom | [mMm] 35 35 55 45 65 55 75
Druckfestigkeit fmean [[N/mm?] >21,0

Chlaraktenstlscher Widerstand Ne| [KN] 16 16 16 23 23 3.1 3.2
bei Zuglast

Charakteristischer Widerstand _ VReir|  [KN] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 8,1
bei Querlast Veir| [KN] 2.1 21 99 2,1 2.1 2.1 27
Druckfestigkeit fmean | [N/mm?] 2250

Charakteristischer Widerstand

bei Zuglast Nrk | [kN] 1,7 1,7 1,7 2,5 2,5 3,4 3,5
Charakteristischer Widerstand  VRen|  [kN] 2,7 2,7 2,7 2,7 2.7 2,8 8,9
bei Querlast Vrks| [kN] 2,3 2,3 iy 2,3 2,3 %3 3,0
Druckfestigkeit fmean [[N/mm?] = 30,0

Ch_araktenstlscher Widerstand Nee|  [kN] 19 19 1.9 2.8 2.8 3.7 3.8
bei Zuglast

Charakteristischer Widerstand  VRen|  [kN] 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 9,7
bei Querlast Vaes| [KN] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 <3
Druckfestigkeit fmean [[N/mm?] =31,0

Ch_araktenstlscher Widerstand Nee| [KN] 1.9 1.9 1.9 28 28 38 3.9
bei Zuglast

Charakteristischer Widerstand Vet | [kN] 3.0 3.0 3,0 3,0 3.0 3.2 9.9
bei Querlast Vrio| [KN] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 26 3,3

Betonschraube BSZ fiir Mauerwerk

Leistung— Mauerziegel MZ Anhang C15
Abminderungsfaktoren in Abhangigkeit v. Fugenabstand / Charakteristische Widerstande
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