
Made in 
Germany

Produkt MKT Nagelanker N-K-U mit extra großer Scheibe

Werksto� 1.4529 hochkorrosionsbeständiger HCR-Stahl

Menge 125.000 Stk

Anwendung Verankerung von Brandschutzplatten an 
Tunnelwandungen

Baupartner Täby Brandskyddsteknik AB für Züblin Scandinavia AB

Referenzprojekt

N / N-K
A4/HCR

R30-R120A4 / HCR
N / N-K

N-MN / N-K
A4/HCR
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Der Marieholmtunnel ist ein 500 m langer Straßentunnel unter 
dem Fluss Göta in Göteborg, Schweden. Er verbindet beide Sei-
ten der Stadt und des Hafens. Bauherr war die städtische Tra� k-
verket, die mehr als 300 Millionen EUR für dieses Projekt inves-
tiert hat. Der Tunnel wurde 2020 nach 6 Jahren Bauzeit erö� net 
und wird seitdem von 120.000 Fahrzeugen täglich befahren.

Zur Sicherstellung eines maximalen Brandschutzes wurden 
große Bereiche mit Brandschutzplatten ausgekleidet. Diese 
wurden mit insgesamt 125.000 MKT Nagelankern N-K-U mit 
extragroßen Unterlegscheiben an den Tunnelröhren befestigt. 
Aufgrund der aggressiven Umgebung durch in Straßentunneln 
eingesetzte Tausalze und der Nähe zum Meer kamen Anker aus 
hochkorrosionsbeständigem Stahl zum Einsatz.

Verankerung von Brandschutzplatten im Marieholmtunnel, Göteborg, Schweden

MKT Nagelanker N


